
・住友製軽量化アイテム (アルミ電線 )を使用、軽量化への挑戦！

・電線の軽量化に寄与 (銅対比 比重 1/3)

Using Sumitomo aluminum wire. Contributing to weight reduction.

Aluminum Wire Harness 
アルミハーネス

Product Summary製品概要

特 長 Feature

嬉しさ Benefits

AVSSH
030f

銅電線

準拠規格

導体構成

被覆材質

仕上り外形 (mm)

質量 (g/m)

ハーネス
（銅電線）

ハーネス
（アルミ）

JASO

19/0.16

1.4

5.0

ISO

19/0.155

PVC

1.3

5.0

ISO

19/0.155

1.3

2.3

IVSSH
035f

ALVSH
035f

アルミ電線

▲28%
Weight Down

・アルミ用端子の適用
・防水コネクタの適用
・アルミに合わせたジョイント
・抵抗値合わせによる
  電線径アップ

【課題】
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・ハーネスを分割して（エリア化）、扁平形状化と製造自働化を実現
Harness Segmentation, Actualizing a Flat Shape and Automated Production

幹線構造の高さ
Current main-trunk height
高さ指数：100
Height Index: 100

扁平幹線構造の高さ
Flat shape main-trunk height
高さ指数：57
Height　Index: 57

品番多
Many P/N

ハーネスを幹線と枝線に分割
Harness segmentation into main-trunk and branches

品番低減可
Potential for P/N reduction

Area Harness
エリアハーネス

従来構造
Conventional

 Structure

従来構造
Conventional Structure

エリアハーネス構造
Area-Harness Structure 幹線：e-STEALTH-W/H®

Main-Trunk : e-STEALTH-W/H®

エリアハーネス
構造

Area-Harness 
Structure

生産方法
Manufacturing Method

製造ロケーション
Manufacturing Location

車両工場での組付
Assembly at the Vehicle Factory

車両工場スペース
Vehicle Factory Space

人作業製造
Manufacture manually

ローコストカントリー生産
Production in 

low-cost Countries

作業自由度低
Low work flexibility

品番多 ＋ 収容率悪
Many P/N.

+ Poor space utilization

設備製造
Manufacture
automatically

加工費低減
Cost Reduction

CO² 排出量低減
CO² Reduction

組付性向上
Increased ease of assembly

スペース低減
Space Reduction

地産地消
Production near 

the vehicle factories

作業自由度高
High work flexibility

品番少 ＋ 収容率良
Small P/N. 

+ E�cient space utilization

RF 干渉あり

部品間口

RF Interference

RF 干渉なし
No RF Interference

枝線：従来構造
Branches : Conventional Structure

部品間口

－40％

特 長 Feature

ハーネスの構造改革 improving the Structure of Harnesses嬉しさ Benefits

Product Summary製品概要

海外から輸入

日本製



・日系カーメーカー標準部品：
  拡張性 /汎用性と扱いやすさを兼ね備えたコネクタ

Japanese automaker standard part: a connector 
combining expandability/versatility with ease of handling.

シールド部材
Shielding component

止水部材
Sealing component

加工長が必要
（通信性能悪化）
Extra length 
required

左右バランス
確保が必要
Balance hard 
to maintain

②引張り確認 Pull check
①挿入 Insertion ①置く

Place

②挟む
Latch

③挿入
Insertion

（重心）
center of gravity

inspection

High-speed automotive Ethernet communication connector

車載100M/1Gbps
Ethernet通信用コネクタ

特 長 Feature

Product Summary製品概要

嬉しさ Benefits

・100M/1G Ethernet の回路設計自由度向上および 
  車載実績のある高信頼性コネクタ使用による性能確立を提供

Enable flexible 100M/1G Ethernet circuit design and proven 
performance with automotive-grade, high-reliability connectors.

例）非防水 1対コネクタ
Unsealed 1 pair connector

メスコネクタ
Female connector

従来コネクタ（CANの場合）
Conventional connector 
(for CAN communication)

本製品
This product

2 本同時圧着工法
（加工性 /左右バランス確保）
Simultaneous crimping 
of two wires

モジュール構造
（通信性能 /ハーネス品質確保）
Modular structure

SMTコネクタ
surface-mount connector

拡張性 /汎用性 Scalability/Versatility

扱いやすさ Ease of handling (Connector)

・1Gbps 適用可
≫100M共用間口 Shared interface with 100M

Supports 1 Gbps

・組立性
≫コネクタ嵌合しやすい（40N以下）

low insertion forceEase of assembly

・実装性
≫実装しやすいコネクタ構造

Ease of mounting

・端末加工性
≫汎用設備での容易な加工が可能

Easy cable termination

・ISO標準嵌合間口形状
ISO-standard mating interface shape

・防水適用可
≫部材共用化 parts commonality

Waterproof option available



車外からのサイバー攻撃の脅威
・車両盗難
・制御乗っ取り .etc

車外

CAN 1 CAN 3

CAN 4

CAN 5

CAN 6CAN 2

従来品
（CAN 6ch）

最新品
（CAN 8ch）

車内GW

サイバーセキュリティ対策 小型化技術

・サイバー攻撃に対するセキュリティ対策
・CAN ch 増に対応した小型化

Gate Way ECU
GW-ECU

多重防御（①～③）により強固な
セキュリティ性を確保

小型部品使いこなし、同サイズで
部品点数増（CAN 6ch⇒8ch）に対応

⇒実装面積▲16%

狙い 対策
①
②
③

攻撃防御
防御強化
異常検知

セキュアマイコン採用
暗号アルゴリズム採用
2マイコン構成

異常検知

シリアル通信
マイコン1 マイコン2

中継 BUS1

攻撃防御

防御強化

中継 BUS2

Product Summary製品概要

特 長 Feature

嬉しさ Benefits

・異なるBUS間のデータを整理し、
  必要な ECUに対してデータを中継

Organize data between di�erent BUS 
and relay it to the necessary ECUs.

GWECU ECU ECU

ECU ECU ECU

ECU ECU ECU

ECU ECU ECU

ECU

ADAS系
BUS

コネクティド系
BUS

パワートレイン系
BUS

ボディ系
BUS

コックピット系
BUS ECU ECU

小型部品 技術
小型内製コネクタ
DC-DCコンバータ
リードレス IC

コプラナリティ対策
ノイズ対策
はんだフィレット形成



・自動車の振動・騒音を低減し、快適な乗り心地を実現する機能部品

①シートレールマウント
　ミニバン2列目シートの横揺れを低減、乗り心地を大幅に向上
②高こじり剛性キャブマウント
　キャブマウントのこじり剛性アップし、高い操安性と振動低減に貢献

A functional component that reduces vehicle vibration and noise 
to deliver a comfortable ride.

Anti-Vibration Rubber (New products)
防振ゴム（新製品）

Product Summary製品概要

特 長 Feature

嬉しさ Benefits

キャブマウント配置（イメージ）

ラダー
フレーム

ミッドリングを追加

8ケ所

ストッパー

本体部

こじり剛性 15％アップ

■ ミニバンの課題 ■ 対策
①シートレールマウント

従来

従来

新製品

新製品

■ フレーム車の課題 ■ 対策
②高こじりキャブマウント

シートバックに取り付けた
ダイナミックダンパーにより、
シート振動を低減

・ブルブルとした低周波振動の低減に寄与
・フレーム車の利点である堅牢性、
  ロードノイズ遮音性を損なわず、
  操安性を向上

2列目シートの
横揺れ振動を低減したい

モノコック車にはない、
フレーム車固有の

ブルブル振動を低減したい

シートレールに設定した防振ゴムにより、シート振動を低減

シートレール上に
２ケ所設定

周波数 [Hz]

ダイナミックダンパー
効果５dB

シートレールマウント効果 10dB

振
動
レ
ベ
ル
[d
B]

ダイナミックダンパー無
ダイナミックダンパー有
シートレールマウント

＜シートレールマウント＞

効果

効果


