
ばね

・エンジン振動に耐えうる安定した接続構造を採用したコネクタ

・用途に合わせた電流容量 /配策をラインナップ

Connectors with a stable connection that can withstand engine vibrations

Lineup of current capacities and wiring configurations to suit your applications

High Voltage Connectors
高圧コネクタ

Product Summary製品概要

特 長 Feature

嬉しさ Benefits

BEV(～ 300A) PHEV(～ 150A) HEV(～ 50A)

<ストレート嵌合＞ <L字嵌合＞ <ストレート嵌合＞ <L字嵌合＞

＜高耐振接続技術①（ストレート嵌合方式）＞

＜高耐振接続技術②（L字嵌合方式）＞

N2

高接圧３点接続

N3N1

導体ダイレクト接続

動かない接点を実現（高効率で高接圧を付与）



特 長 Feature

・導体は平角形状、皮膜は誘電率が低いポリイミドを使用した巻線材料です。
The winding wire uses a rectangular （flat） conductor and a low-dielectric-constant 
polyimide insulation coating. 

・薄膜化 , 導体占有率アップにより、モータの小型化及び高出力化を実現できます。

低誘電材料

モータ体格・性能
【大型 , 低出力】 【小型 , 高出力】

ポリアミドイミド ポリイミド 空孔ポリイミド
耐熱クラス
比誘電率
必要膜厚指数

導体占有指数

220
4.5

100

100

240
3.2

71（-29）

105（+5）

240
2.5

56（-44）

107（+7）
（PDIV 1300Vp想定）

（導体 2x3mm想定）

PDIV：薄膜化に対応可能 皮膜伸び：加工性に優れる
駆動モータ
<使用例>

Polyimide overcoated rectangular winding-wire
ポリイミド平角巻線

嬉しさ Benefits

Product Summary製品概要

ポリアミドイミド
（平角線）

ポリイミド
（平角線）

空孔ポリイミド
（平角線）

スロット

導体

導体
占有率
アップ

導体
占有率
アップ

導体 導体

皮膜 皮膜 皮膜

コイルスロット

拡大

薄膜化 薄膜化



・e-Axle（モーター）を支持し、ユニット起因の振動を低減するBEV用防振ゴム製品
Anti-vibration rubber product for BEVs that supports the e-Axle (motor) and 
reduces unit-induced vibration.

E-Axle mounting
e-Axleマウント

採用技術 設計概要

リサイクル構造 ゴム圧入＋保持構造
(住友理工特許 )

リサイクルアルミ設計 リサイクル材を使った
薄肉軽量と高強度の両立

特 長 Feature

Product Summary製品概要

質量△20％

・軽量化により、BEVの電費向上に貢献
・リサイクル可能な材料、構造を採用（非接着構造）

嬉しさ Benefits

用途

構造

・BEV駆動ユニット（e-Axle）を支持し、振動を低減する
■ ニーズ Front unit

RH mount
Rear unit
RH mount

Rear unit
LH mount

Front unit
RR mount

Front unit
LH mount

Rear unit
RR mount

従来

新構造

本体ゴム
加硫接着
アウター /ゴム

本体ゴム
アウターレス

保持
プレート

ブラケット 
(ADC12-F)

ゴム

インナー
(A6061-T6)

保持プレート
(JSH270)

軽量化・リサイクル
■ 対策
・アルミ使用比率大幅アップ
（同クラス ICE 車比 約 +70%）
・分解容易構造
（新規ゴム保持構造）

・分解が容易
・圧入反力小さく、
  ブラケットの薄肉化が可能

メタル圧入

ゴム圧入



放熱性能 防音性能

・一般的な防音材を被せると熱ごもりが発生し、部品駆動の懸念に対して
  「音」と「熱」の同時対策の実現

・一般的な防音ウレタンの 10～ 50倍もの放熱性能を持ち
  「放熱」と「防音」を両立

MIF®(Magnetic Induction Foaming)

自社独自の

常識をくつがえす放熱する防音ウレタン
柔らかく様々な形に成型でき、相手物にフイット 
➡ 音漏れを防ぎ、しっかり放熱

配合技術 発泡成形技術＋

Achieves both heat dissipation and sound insulation, o�ering 10 to 50 times 
the heat dissipation performance of conventional soundproof urethane.

MIF eAxle カバー
(自主試作品 )

通常ウレタンカバー MIF カバー カバー無し MIF カバー装着時

Thermally conductive soundproof urethane　MIF®

放熱性防音ウレタン　
MIF®

特 長 Feature

嬉しさ Benefits

Product Summary製品概要

MIF 装着時は 15℃以上高温になっており、
MIF がモーターの熱を奪い、外気へ効率良く
放熱していることが分かります。

音カメラにて、モーターから発生する騒音を
視覚化。MIFを装着した場合、未装着時と比較
して騒音が小さくなっています(最大△10dB)。

PATENTED
特許取得済



＊車両上面視

高圧 JB（HEV/PHEV/BEV）

・電池・車両仕様に最適なリレー・電子部品を選定
Optimal selection of relays and electronic components for battery
and vehicle specifications

・高電流対応の熱対策も、条件に合わせた最適構造をご提案
Optimal thermal management structures for high-current applications

・安定した電源供給と異常時の確実な遮断で、電動車の安心・安全に貢献
・車両仕様に応じた最適設計で、信頼性向上にも寄与

・電動車の電源供給・補機保護・電源遮断を担う高圧配電ボックス
  2010 年以降、累計 300万台以上の実績

!"#$%

充電
ポート充電ケーブル

充電ケーブル

高圧
JB

補機
MOT
A/C
PTC
など

DC/AC
変換

DC/
DC

高圧バッテリー
（リチウム他）

High-Voltage Junction Block
高圧Junction Block

特 長 Feature

Product Summary製品概要

嬉しさ Benefits



<実用例>
・電動ブレーキシステム
・電動シフト
・電動ドアロック

電気二重層
キャパシタ

・従来、負荷毎に搭載されていたバックアップ電源を統合化

・電源失陥時に電動負荷へ電力を供給
Maintains power to electrical loads in the event of a power outage.

・独自の電力管理システムと日本ケミコン（株）製新型キャパシタを採用、
　従来比小型化△30%実現
・筐体に樹脂材料を採用し従来比△50%の軽量化を実現

<製品構成>
従来 新型

保有電力
使用温度範囲
保存温度範囲

外形サイズ
[mm]

重量

200×131×50

920g

0.48Wh
-30℃～ 65℃
-40℃～ 85℃

161×131×45

435g

▲30%

▲50%

Integrated Backup Power Supply
統合バックアップ電源

Product Summary製品概要

特 長 Feature

嬉しさ Benefits

電源供給

バックアップ
電源発電機 鉛

バッテリ

× ECU・駆動モータ


