
ハンドルやシートに埋め込み、体動をモニタリング

センサワイヤへの接触を検知可能

Product Summary製品概要

・高強度かつ細くてしなやか
・布越しでもセンシング可能
・センサーへの給電不要
・微弱な圧力変化を敏感に察知

・環境に溶け込んで、ユーザーが意識せずにセンシング、データ収集が可能
Blend into the environment for data Collection

Small-Diameter Piezoelectric Sensing Wire “Filasense”

細径圧電センサワイヤ 
“Filasense”

特 長 Feature

嬉しさ Benefits

絶縁被覆

■ 機械特性
線径 φ0.13mm
破断荷重>4N
破断伸び>2.0%

電極 (外側 )

落下

圧電体層
(PVDF)

電極 ( 内側 )
高強度電極線
TCCワイヤ

センサワイヤ

未来の用途展開

製品構造 適用事例

技術資料は
こちら

2mm



・ダイヤモンドNVは磁気センサとして高感度・広ダイナミックレンジであり、
  高空間分解能・高生体親和性のポテンシャルを持つ優れた材料です。

・従来は光学台上でダイヤモンドNVを測定する必要がありましたが、
  本モジュールにより卓上で低消費電力で量子操作が可能になりました。

Product Summary製品概要

嬉しさ Benefits

・パルス量子操作による高感度・広ダイナミックレンジな磁気センサ
Pulse-Sequence-Based Magnetometer with High sensitivity and wide dynamic range

特 長 Feature

Quantum Sensor Module using Diamond NV Center

ダイヤNV量子
センサモジュール

・ダイヤモンド NV センターを用いたポータブルで低消費電力な量子センサモジュール
を開発しました。ノートパソコンの USB 電源を使用し、4W の低消費電力で動作
する高感度化可能なパルス法を用いたポータブルサイズの量子センサモジュールは世
界初です。

・今回開発したパルス量子センサモジュールは、ダイヤモンド基板のカット技術による
光学系と、マイクロ波系の効率化を実現することで、コンパクト化や低消費電力化を
実現しています。

・今後もダイヤモンド磁気センサの社会実装に向けて、さらなる研究と開発を進めます。

12cm

ダイヤモンドNVが持つ電子スピンの Rabi 振動データ (左 )と今回開発したパルス量子センサモジュール (右 )



・切断 /亀裂後も室温、加温で物性回復するゴム

・繰り返し生じる損傷を修復することで、ゴム製品の長寿命化に貢献

Self healing rubber that restores mechanical properties at room temperature 
or upon heating

Extends the service life of rubber products by repeatedly repairing damage

・分子間相互作用を応用した自己修復
Self-healing based on intermolecular interactions

This technology was developed 
through joint research with RIKEN.

Self healing Rubber (Under Development)
自己修復性ゴム（開発品）

Product Summary製品概要

特 長 Feature

嬉しさ Benefits
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PATENT PENDING
特許出願済

破損
Damage

自己修復
Self-healing

本技術は理化学研究所との
共同研究により開発いたしました。

一般ゴム
Normal rubber

一般ゴム ＋
自己修復性ゴム
Self-healing rubber

約 2倍

Approximately 
2× improvement



・金属多孔質体に粉末冶金法を活用し、高性能化と低コスト化を目指す

・各種金属多孔質体を提案可能

Applying powder metallurgy techniques to porous metallic materials to 
enhance performance and reduce costs.

Able to propose various porous metallic materials.

・粉末冶金法により3次元的な空孔が形成可能
Three-dimensional pores can be formed by powder metallurgy.

熱クッション材

熱交換器

Thermal bu�er material

Heat exchanger

水電解装置・燃料電池（拡散層）
Water electrolysis systems and fuel cells (Di�usion layer)

FCスタック
FC stack

Porous metallic material
金属多孔質体

Product Summary製品概要

特 長 Feature

嬉しさ Benefits

Catalyst Catalyst

Ti, SUS Cu Al

①高い空隙率 (空隙率 40％～ 90％)
②形状・構造の自由度
③材質自由度 (Ti, SUS, Cu, Al 他 )

High porosity (range:40%-90%)
Design flexibility in shape and structure

Material flexibility (Ti, SUS, Cu, Al, etc)

想定用途 Potential applications

水と空気中の酸素を化学反応させて発電
Electricity is generated by reacting oxygen and hydrogen.

水電解スタック
Water electrolysis stack

水を電気分解して水素を製造
Hydrogen is produced by electrolyzing water.

Power 
generation

Power
supply
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パラフィン 多孔体
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外観 Appearance モータ性能 Motor Spec.

機電一体システム Integrated System

Product Summary製品概要

・小型・高出力のアキシャルモータに、回転角センサ・ドライバ・コントローラを内蔵
A compact, high-power axial flux motor with a built-in rotation angle sensor, driver, 
and controller.

・小型・軽量かつ高出力なモータを提供
Providing compact, lightweight, and high-power axial flux motor

・モータの自律分散同期制御が可能
Supporting autonomous distributed control

・モータ配線がスッキリし耐電磁ノイズ性に優れる
Reduced harness for motor and good resistance to electromagnetic noise

特 長 Feature

嬉しさ Benefits

Integrated Axial Flux Motor

機電一体・
アキシャルモータ

電源 Power PLC etc. パワーケーブル/Power supply
通信ケーブル/Communication Cable

定格出力
Rated Output

瞬時最大
Peak Output

48V

36V

24V

※モータ単体での性能

通信/Communication：RS232C, CAN



樹脂金属一体ギヤ
Composite gear Tooth grinding gear Plastics gear

歯形精度

静音性
Accuracy

Quietness

強度
Strength

コスト
Cost

焼結歯研ギア 樹脂ギア

▲

●

×

●

・焼結金属のギア表層を高精度な樹脂歯形に置き換えた、高精度複合ギア
Composite gear in which a high-precision tooth profile is plastic-molded on the surface 
of a sintered metal base

・金属ベース材の歯形部にのみ高精度なインサート成形を行うことで
  歯研ギア並みの歯車精度と低コストを実現。

Gear precision comparable to tooth grinding gear can be achieved at a low cost. 

・焼結材特有の空孔により、高密着性や軽量化も期待。
The pores of sintered material are providing high adhesion and weight reduction.

・静音性：音圧レベル (OA値)４dB程度減 (金属ギヤ比 )
Sound pressure level (OA) reduced by 4 dB (vs metal gear)

・低コスト：30%コスト減 (歯研ギヤ比 )
30% Cost reduction (vs tooth grinding gear)

特 長 Feature

Product Summary製品概要

嬉しさ Benefits

＿ Mixed-material composite technology ＿
Composite metal-engineering plastics gear

～異種材料複合技術～
樹脂金属一体ギア

■ 比較例

拡大写真

0.7mm
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